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PANTALLA CALYPSO 28W LED
REF.:  FP07802856001

VOLTAJE DE ENTRADA AC 100-240 V DIÁMETRO DE CORTE Ø230 mm

VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO - GRADO DE PROTECCIÓN IP44

FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60Hz FACTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA -

POTENCIA DE CONSUMO 28W CRI 80

TIPO DE LED Epistar DIMENSIONES Ø230 x 28 mm.

CANTIDAD DE LEDS 162 pcs PESO 0,850Kg

TEMPERATURA DE COLOR Fría-6500K MATERIAL Aluminio 

FLUJO LUMINOSO Fría-2400lm TRANSFORMADOR Incluido

EFICIENCIA LUMÍNICA Fría-86lm/w REGULACIÓN No

ÁNGULO DE APERTURA 90° TIPO DE MONTAJE Empotrado

VIDA ÚTIL  >30.000 h CERTIFICACIONES CE - RoHS

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

HUMEDAD DE OPERACIÓN -

Datos Técnicos

 FICHA TÉCNICA

Datos Fotométricos

APLICACIONES:

IP44
 90° 

-20°C ~ +45°C
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