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PANTALLA CALYPSO 16W LED

Tel.:+34 911 286 888
Fax:+34 911 285 888

REF.: FP03401854001-6001
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Datos Técnicos

VOLTAJE DE ENTRADA
VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO
FRECUENCIA DE ENTRADA
POTENCIA DE CONSUMO

TIPO DE LED

CANTIDAD DE LEDS
TEMPERATURA DE COLOR
FLUJO LUMINOSO

EFICIENCIA LUMINICA

ANGULO DE APERTURA

VIDA UTIL

TEMPERATURA DE OPERACION

HUMEDAD DE OPERACION

-80° -45° o0 457 90° 138° 180"

----- C80 / C270

AC 100-240 V

50/60Hz
16W

Epistar

Blanca-4000K / Fria-6000K
Blanca-1400Im / Fria-1450im
Blanca-88Im/w / Fria-91 Im/w
90°

>30.000 h

-20°C ~ +45°C

== C0/C180

DIAMETRO DE CORTE

GRADO DE PROTECCION
FACTOR DE ENERGIA ELECTRICA
CRI

DIMENSIONES

PESO

MATERIAL

TRANSFORMADOR

REGULACION

TIPO DE MONTAJE

CERTIFICACIONES

=== C90/C270

@160 mm
P44

85/80

@180 x 27 mm.
0,490 Kg
Aluminio y PC
Incluido

No

Empotrado

CE - RoHS
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